
�
������ �
������ �
������ �
������ �
������ �

������ �

������ �

������ �

������ �

������ �

������� �

������� �

������� �

�������
���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

�

��
�� ��

� � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

� �
�

��
�

��
� �

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07
0,08
0,09
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
0,8
0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 200

300

40 50 60 70 80 90 100

4 000

3 000

2 000

1 000
900
800
700
600

500

400

300

200

100

Ø 8 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Ø 10 mm
Ø 12 mm

Ø 14 mm
Ø 16 mm

Ø 18 mm
Ø 20 mm

Ø 22 mm
Ø 25 mm

Ø 28 mm
Ø 32 mm

Ø 36 mm
Ø 40 mm

Ø 45 mm
Ø 50 mm

Ø 56 mm
Ø 60 mm

Bei Verwendung von Zylindern mit langem Hub sind Kolbenstangen mit entsprechenden Durchmessern vorzusehen. Die Hublänge wird, abhängig vom Druck, der 
jeweiligen Befestigungsart, der Verbindungsart des Stangenendes und der Führungsqualität der bewegten Maße begrenzt.
Das abgebildete Diagramm ist nur gültig bei starr geführter Maße und Flanschbefestigung vorne oder Flanschbefestigung hinten.

Achtung:  Bei abweichender Befestigung muss die max. zulässige Knicklänge berechnet werden. Anhand Ihrer Anwendungsbeschreibung berechnen wir Ihnen 
gerne den erforderlichen Kolbenstangendurchmesser. Das Diagramm „Bestimmung des erforderlichen Kolbenstangendurchmessers“ ist nur für die beschriebene Montage gültig. 
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Kolbenkraft in KN, theoretische Kraft, ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades
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Kolbenstangenbelastung (KN)

 Kolbenkraft und Knicklänge

Bestimmung des erforderlichen Zylinderdurchmesser

Bestimmung des erforderlichen Kolbenstangendurchmessers


