
Maßbilder/Baumaße

Kolben Ø 20 25 32 40 50 55 63 70 80 90 100
d1v 35 42 52 65 80 90 100 110 125 135 150
d1h 26 33 40 50 65 70 80 90 100 112 124
d2-f7 12 16 20 25 32 32 40 40 50 50 60
d2gd2g M10 M12 M16 M20 M24 M24 M33 M33 M42 M42 M48
d7-H7 12 16 20 25 32 32 40 40 50 50 60
d8 16 16 20 20 26 26 26 26 33 33 33
d9 G 1/8“G 1/8“ G 1/8“G 1/8“ G 1/4“G 1/4“ G 1/4“G 1/4“ G 3/8“G 3/8“ G 3/8“G 3/8“ G 3/8“G 3/8“ G 3/8“G 3/8“ G 1/2“G 1/2“ G 1/2“G 1/2“ G 1/2“G 1/2“
d17-H7 12 15 20 25 30 30 40 40 50 50 60
b7 12 16 20 25 32 32 40 40 50 50 60
b16 10 12 16 20 22 22 28 28 35 35 44
b17 13 15 21 27 29 29 34 34 41 41 52
L2 61 61 72 80 95 100 107 115 125 132 145
L3 32 40 47 56 63 63 77 77 91 91 100
L4 16 22 26 32 35 35 45 45 55 55 60
L5 16 18 21 24 28 28 32 32 36 36 40
L7 12 16 20 25 32 32 40 40 50 50 60
L7a 20 25 28 35 42 42 52 52 65 65 78
L8 11,5 15 19 24 31 31 38 38 48 48 58
L8a 17,5 21 26 32,5 40 40 50 50 62,5 62,5 75
L11 31 31 39 45 53 58 65 72 79 85 90
L23 45 45 53 55 67 67 68 68 72 70 82
L24 12 12 15 15 19 19 19 19 20 20 22

Funktionsart Längenmaße L1h 
D/E/Ez L1h = Hub + 97 100 121 131 152 160 170 181 193 205 213
Dbb L1h = Hub + 109 114 137 149 172 180 192 203 217 229 241

Mindest-Längenmaße L1h
L1h = 107 107 126 136 163 168 176 184 198 203 228

 Si Schwenklagerung mit Bronzebüchse

 Sk Gelenklagerung mit Stahl/Stahl-Gelenklager


